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Im Naturpark Saar-Hunsrick, etwa 200 m
norcwestich des Idarkopfgipfels, stent aut
744 m Habe sat November 2022 wieder
ain Aussichisturm. Nachdem der alte Tum
aus den 1980er Jahren gut vier Jahre 2uvor
durch einen Brand so stark baschadgt
worden war, dass eine Sanerung nicht ren-
tabel gawesen wire, gab die Nationalpark-
verbendsgemeinde  Hemstein-Rhaunen
den Bau eines neuen Aussichtstunms in
Auftrag. Das Ingeneurbiro Miebach aus
Lohmar entwickelte daraufhin einen Turm
mit elner Gesamthohe von 31,10 m, dessen
Aussichtsplattform einem rnesigen Vogel-
nest in ainer Astgabel glaicht. Umgesetzt
wurcde das Konzept in einer Hybridkonst-
ruktion aus Holz und verzinktemn Stahl,

£in besonderer Fokus lag darin, ein Leucht-
wrmprojekt zu entwickedn, das eine Umset-
zung in mogdamer, langlebiger Hoizbaunweise
zeigt und fr weitere Aussichtsturm-Projekte
in sainar techrischan Ausfihwung ats Vorbiid
dlenan soll. Hier richteten die Planar ibr Au-
genmeark vor alem auf die Dauerhaftighkeit
des Bauwerks, die durch den konstruktiven
Holzschutz des Tragwerks nach dem Prin-
7ip des bauteilbazogenan Holzschutzes in
Kombination mit anderen Werkstofien er-
reicht wird.

Der neue Turm wurde hiher gebalt als der
alte, da die Biume des umgebenden Wal-
ces Inzvischen so hoch gewachsan sind,
dass mit der alten Turmhdhe von 24 m
keine Aussicht uber die Baumwipfel hatte
arreicht werden konnen, Fir das Metr an
Turmhdhe musste jedoch Uberprift wer-
den, wie vied Zusatziasten durch mehr Hohe
das bestehende Fundament, das wiedar-
verwendet werden solte, aufnehmen kann.
Heraus kamen 28 m filr die Aussichtspiatt-
form und die erwahnten 31,10 m absolute
Hahe an den Stitzerkdpfen des Aussichts- 7" 9/ 0
Ry or Astaal
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zon. Plattform und Wendeltreppe
Ziel des Entwurfs war auBlercem &n mini-
malistisches, also ein aufs Wesantliche re-
duziertes Tragwerk. So basteht der Aus-
sichtsturm aus drei Elementen: den drei
sich nach oben aufspretzenden
Brattschichitholz{BSH)-Stitzen  (GL24h),
dear nestartigen Aussichtsplattform und ek
ner gewendelten Stahitreppe im Zentrum
des Turms.

Die drei Hauptstitzen spannen drex Ebe-
nen zwischen sich auf, in die die Ingeni-
eure aufden Hohen 740m, 14,20 m, 21 m
und 27,75 m horizontale Stahidruckriege!
sowie Auskreuzungen aus Aundstahl-Dia-
gonalen als Aussteifungsverbénda einge-
figt haben; in der Summe bildet diese
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Kenstruktion ain auf das Minimum radu-
zleres raumliches Fachwark. Was Anzahl
und Anordrnung der horizontal eingefligten
Stahlriegel betrift, wurden de Abstande
der . Stahldreiecke” so gewahlt, dass die
Winkel der an ihnen anschlieBenden Stahl-
2ug-Diagonalen maglichet glinstig ausfal-
len.

Die Weitermutzung des bestehenden Fun-
daments begrenzte nicht nur die Tum-
hohe, sondern gab auch die Anschluss-
punkte bzw. den Abstand der Stiitzenfule
unteranander vor. Da die Hauptstitzen aul
28 m Hihe die grofe Aussichtsplattform
Zu tragen haben, erhielten sie nach dem
etwa 11,20 m langen, geraden StOck im
unteran Baraich eine Krimmung im etwa
6,50 m langen mittleren Bereich (Radius:

27,10 m), von wo aus sich die Stiitzen im
cberen Bareich Uber 11,90 m Linge nach
auBen aufspreizen, um die groBe Plattform
fassen zu konnen. Dabei sind der unters
und mittiere Stitzentell mit enem konstan-
ten Querschnitt von 90 cm x 24 cm dimen-
sionsart, wahrend sich der obere Tell 2w
Spitze hin auf 50 em x 24 em verjingt.
De Druckregel aus 17 cm beziehungs-
weise 19 om dicken Stahlnundrohren, die
die Stitzen koppeln, fangen die horizonta-
len Lasten ab und steifen den Turm 2u-
sammen mit dan Auskreuzungen aus.
Zugstabe und Druckriegel schiieen am
gleichan Knotenblech an den Stitzen an.
Hierflr wéhlten die Tragwerksplaner Bol-
2anverbindungen, de die Montage verain-
fachen

Far den Anschiuss der Zugdiagonaien an
den Druckregeln dienen Stahibleche mit
aufgeschweiBten Blechiahnen. Die Kraft-
einleitung In den Anschiussknoten erfoigt
— bezogan auf die Stiitzenachse — nicht ex-
akt zentrisch; sie erfolgt zentrisch n Bezug
auf die Stiitzencberfidche, so dass sich je-
weills kleme Varsatzmomente ergaben.
Diese kénnen die Passbolzenverbindun-
gen jadoch ohne weiteres aufnehmen,

Zur Aussteifung der Spindaitreppe wird
auf Hohe von jedem 2weiten Zwischengo-
dest die Spindal durch ein Stahirobr mit
den StUtzen verbunden, Auch hier hande't
es sich um eina lecht zu montierendes Bol-
zenverbindung mit Stegblechen,

Auf 27,75 m Hohe gibt es ein viertes
Druckriegel-Dreleck aus Stahi-Rundroh-
ren, auf das eine komplexere Stahi-Alumi-
nium-Unterkonstruktion folgt, die die Aus-
sichtsplattforn trdgl. Das heit, auf die
Stanl-Rundrotre folgt eine Unterkonstruk-
tion aus Stahl und auf disse eine weitore
Unterkonstruktion aus  Aluminium.  Auf
Letztare wurde dann der Belag aus 5 cm
cdicken und 16 cm breiten Larchenhoiz-
bohlen auigeschraubt. Grund der Materi-
alwahl war die Vorgabe ener mdglichst
wartungsfreien Unterkonstruktion vonsel-
ten der Bauherrschaft; so sind bei einem
spateran Austausch einer Belagsbahle
kene Arbeiten an der Unterkonstruktion zu
erladigen,
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Druck-Riegsl-Drerecke. (Zevchnung: ingenigurbaro Miebach)

Bestehendes Fundament bisdbt auch
neue Basis

Flr den Bau des neuen Turms konnten die
Planer das ©,50 m x 9,50 m grofle und 1,80
m hohe Fundament mit den drei jewells €5
cm hohen Bestandssockeln anpassen
und wiederverwanden. Uber Fufiplatten
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auf den Sockeln - deran Gewindestangen
nach Emeusrung des Korrosionsschutzes
im Ubrigen ebenfalls wieder verwendet
werden konnten — und entsprechend in die
Stotzen eingelassene und mit Stabdibeln
gesicherte Stahibleche sind auch die Stot-
zoen durch Bolzenverbindungen an das

BDB-LANDESNACHRICHTEN Rheinland-Pfalz / Saariand 3/2023

2Ot Turrn im Tre

Podestabstande von 2.80

Haohen 7,40

Arsicht Turmeingang M 1:100

2R0ENeINGANGSE evaich mn /‘nf‘_{,‘;'lbt'.‘ cer

n. Die Druckt af sind etwa auf den

14 20m 21

1 mund 27,75 m angeordnet

(Zeichnung, Ingemeurbiro Miebach)

Fundament angeschiossen.

Die Stiitzen bendtigen unten eine relativ
robuste Struktur, da sich ihre grofite Belas-
tung natiirdich im Fupunkibersich ergibt,
denn aus der Stitzenkrlimmung resultie-
ren relatv groBe Hebelame und damit
grofie aufzunehmende Biegekrifte, Die
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Spannungsausbreitung erfolgt dann aber
aufgrund der Parallelgurtigkeit im konstant
dimensionierten  Stltzenbereich  relativ
qgleichméfig.

Die VerjUngung des Enasticks nach oben
Ist zum einen gestalterisch bedingt, zum
anderen nehmen die Krifte zum Stitzen-
kopf hin alb, so dass der Querschnitt auch
statisch kleiner ausfalien darf.

Bautaiibezoganer Holzschutz fiir lang=
Lebensdauer

Die BSH-Stutzen aus Fichte sind in enem
Stick gefertigt. Sie erhielten als konstrukti-
ven Holzschutz eine Rundum-Bekleidung
aus Larchenholz-Dresschicht-Platten ge-
gen Witterungseinfiiisse, um die entspre-
chande Dauerhaftigkeit der Stitzen zu ge-
wihrleisten. Die Bexieidung sitzt auf einer
Unterkonstruktion und ist somit hinteri(f-
tet. Sie endet jeweils Uber und unter den
Anschiiissen der Stahlronr-/Aussteifungs-
verbénde, das heBt die Anschiussberei-
che erhalten eine getrennte, sigane Beldei-
dung. Der Grund fUr Letzteres liegt darn,
dass Anschlussbereiche immer neuralgi-
sche Punkte fir das Eindringen von
Feuchtigkeit bei Bauwerken diaser Art dar-
stallen. Und so gilt es, diese Bereiche fur
de Wartung zugdnglch zu halten, was
durch die Eintelung der Bekleidungen er-
méglicht wird, dann sie kinnen hier zu
Priufzweckan abgenommean werden.
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Anfallencdes Wasser wird zudem durch
ober- und unterhalb der Anschluss-Beklei-
dungen angeordnete, Z-formige, umlau-
fende Abtropfbleche abgeleitet. Als ergan-
zenden Schutz vor Feuchtigkelt erhsalten
die Grundplatten der Anschlussknoten,
diie auf der Stitzenoberfidche aufgebracht
sind, eine aufgeschweifite zweite Ble-
chebene als Abdeckblech im Abstand von
etwa 6 cm. Dieses liegt jewells direkt (ber
bzw. auf dar Bekieidung.

\ertikale Eckblache aus Titanzink sorgen
ebenfalls fur die Ableitung von Regenwas-
ser. Zusammen mit dan horizontalen Ble-
chen prégen sie auch die Optik das Tur-
mes mit. Ebenso sind dise Kopfe der
Stitzen durch Titanzinkblechkappen auf
ainer Unterkonstruktion aus Hotzwerk-
stoffplatten gagan Witterungsenflisse ge-
schinzt,

Nestgestaltung: Unreqeimabig mit

Besondars markant ist die Wirkung der
Vogelnest-ldee, die durch ene Bekleidung
das Stahlgeiénders der Aussichtsplattiorm
mit Stdben aus Larchenholz, die in drei
Schichten, in unregeimaBiger Neigung zu-
einandar, befestigt wurden. Die SuBere
Nastbekieldung der vermeintiich wilkiirich
verteiten Stabe folgt jedoch einem klaren
Prinzip. Die Anordnung der drai Balkenia-
gen wurde exakt in 3D-CAD geplant. Ein

=

iaffitzel Holzindustne - Tobias Beisswen

Stahiring-Hohlprofil bidet die Unterkonst-
ruktion fiir die erste Balkenlage, die (iber
selbstbohrende Schrauben am Stahlprofil
befestigt ist. Die zweite und dritte Lage ist
dann Ober Holz-Holz-Verbindurgen auf
der pweils darunter liegencen Lage ver-
schraubt. Grund dizser Kombination ist
wie bei der Plattform eine wartungsarme
Unterkonstruktion, die einen spateren
Austausch schadhafter Baken unkompli-
ziert erlaubt.

Ein rundumiaufendes Edelstahinetz dient
schieBlich als Durchfalisicherung.
Voraefertiate Stutzen kommen per
Sondertransport zur Monlage
Es ist schon eine spezielle Baustallensi-
tuation, wenn der Standort eigentlich
nicht flir den allgemeinen StraBenver-
kehr freigegeben ist. Die Zuwegung fir
die LKW konnte fir die Bauphase aber
(iber einen etwa 3,50 m braiten, befes-
tigten Forstweq erfolgen. Zudem stand
neben kleineren Frefflachen in unmittel-
barer Ndhe des Turms, aul denen die
Baustellenfahrzeuge  Platz  fanden,
gllcklicherweise eine ehemalige Ski-
piste als Lagerfidache zur Verfligung.
Zvel Parameter, die die Durchfuhrung
des Projektes deutlich veresnfacht ha-
ven. Am sperrigsten, im wahrsten Sinne
des Wortes, war die Anlieferung und der
Aufbau der Haupttrdger, die im Werk
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der Firma Schaffitzel in Schwabisch
Hall am Stick vorgefertigt worden wa-
ren. Sie kamen als Sondertransport auf
die Baustelle, wo sie mit einem Mobil-
kran angehoben und von den Mitarbei-
tenden der Firma direkt in die FuBplat-
tenverbindung eingesetzt und verbolzt
wurden.

Um dia Stiitzen beim Einheben direkt
anschiieBen zu kénnen, wurden zuerst
alle Stahkanschlussbleche und singe-
kiebten Anker auf den Fundamenten
montiert und vorbereitet, Die Stltzen-
fuB-Anschlussknoten wurden auch
gleich mit den Anschlissen fir de

Stahlzug-Diagonalen ausgestattet -
also so, dass die Stahlzug-Diagonalen
hier nicht am Holztragwerk anschlieBen,
sondern ebenfalls aut der Fundament-
Fufiplatte. Das ermoéglichte es, eine
Sthtze zu stellen und den Diagonalver-
band schon an zwel Punkten zu befesti-
gen. Bis zur vollstandigen Montage der
Verbandsdiagonalen sowie dar Druck-
straban musste jede Stitze lediglich
mit einer Hilfsunterstdtzung, einer
Schragstitze (zug- und druckfest) ab-
gestitzt werden.

Nachdem die Aussichtsplattform, die
abenfalls im Werk vorgefertigt wurde,

BDB-LANDESNACHRICHTEN Rheinland-Pfalz / Saarland 3/2023

aufgesetzt und fixiert worden war,
konnte schlieBlich die Spindeltreppe in
vorgefertigten Elementen von oben
durch die Offtnung der Plattform einge-
fadelt, aufgestellt und mit den Treppen-
aussteifungen an den Stiitzen befestigt
werden. Die Staketenbekleicung wurde
vor Ort angepasst und erganzt. Durch
den relativ hohen Vorfertigungsgrad lief
sich die Bauzeit vor Ort in der sensiblen
Flora und Fauna kurz halten. Auch vor
diesem Hintergrund nutzten die Trag-
werksplaner elnfache Bolzenvertindun-
gen, die eine schnelle, aber auch kos-
tenglinstige Montage ermbgiichten,
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Brandschutz und Blitzschutz mkiusive
Der Turm verfigt mit der Treppenanlage
aus nicht brennbarem Material (Stahl:
Klassa zum Brandverhalten: A1) Ober ei-
nen baulichen Rettungsweg. Ein zweiter
Rettungsweg war nicht erfordedich. Im
Brandfall kénnen Personen Uber die Spin-
deltreppe gerattet werden.

Die Stitzen sind so dmensioniert, dass
die Tragfahigkeit der Gesamtkonstruktion
im Brandfall fir mindestens 15 Minuten
{F15) gewihrieistet ist,

Zum Schutz vor Bitzschiag wurden an
den Stitzenképfen als hdchsten Punkten
der Komstruktion Fangleitungen aus
Rundauminium instaliert, Die Treppe er-
hieit einen Potenzialausgleich, Die Ablei-
tung entlang der BSH-Stitzen sowie die
Stahkonstruktion der Treppe werden an
die Bewehrung des Fundaments ange-
schlossen, Die Aushildung der Blitzschutz-
enrchtung entsprechen der DIN EN
62305.

Warum &in Hybridbauwerk aus Holz

und Stahi?

Da der Fokus bei dem Projekt insbeson-
deve auf der Langlebigkeit des Turms lag,
legten die Planer groBes Augenmerk dar-
auf, an weichan Punkten das Holz konst-
ruktv geschitzt werden musste, welchs

Die Vorfertigung der Nestkonstruktion

scheinbar unreoelmdtig vertailten LArThennoz

Holzbauteile baviittert werden kénnen, da-
mit gie nach 25 bis 30 Jahren leicht aus-
tauschbar sind, und wo die Vierwendung
von Stahibauteden die langfristig nachhal-
tigere Losung darstelit.

Dementsprachend wurden die BSH-Stit-
2an wie beschrieben bekleidet, wahrend
die leicht austauschbaren Bautsile, wie
Belag und Gelander der Plattiorm sowte
die Treppenstaketen der Witterung ausge-
setzt sein dirfen. In durch Niederschiag
besonders exponierten Berelchen kamen
montagefreundliche  Verbindungen aus
Stahl sowie Abdeckungen aus Zink zum
Einsatz. Auf diese Weise konnte auf jagli-
che Art von chemischemn Holzschutz ver-
Zchtet werden,

Bes der Spindeltrepoe handelt es sich um
ane Systemtrappe aus Stahi mit Gitter-
rast-Stufen und -Zwischenpodesten, die
durch ihve nahezu blickdichte Ausfifirung
auch Sicherhert vermitieln, Sie ist durch-
laufend mt vertikalen Lérchenholzstake-
ten beklaidet, um den holzermen Gesamt-
eindruck zu batonen. Auf dem Weg zur
Aussichtsplattform kbnnen die Basuchen-
den in jedem Geschoss, also auf neun Po-
desten, enen Stopp einlegen. An diesen
Stellen ist die Staketen-Bekleidung jeweis
untarbrochen, um den Blick in die Land-
schaft Richtung Siden frezugeben,

arfolote ahenfalls im Weres

3D-CAD regelrecht geplant
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Hintergrunde zur Entscheidungshin-

dung und Realisierung des Turm
neubaus

Nach den Erffahrungen mit dem Brand
des Vorgdngerturms  (wirtschattlicher
Totalschaden: sanierungsfihig, aber mit
Blick auf die Rest-Lebensdauer zu teuer)
tendierten diea kommungen Gremien zu
enem Ersatzneubau in Stahkonstruk-
tion. Eine Machbarkeitsstudie lieferte
dazu erste Ideen. Der Grundsticksei-
gentumer - Landesforsten Rheinland-
Pfalz — war davon wenig begeistert.
Handelt es sich doch beim |darkopf, ei-
nam der hochsten Berge dieses Bun-
destandes, um eine echte Landmarke
und das n Sichiweite zum Nationalpark
Hunsrick-Hochwald. Das wurde mit
dem Hinweis auf Mogkichkeiten einer
Férderung fiir klimafraundlichare und in-
novative Losungen varknlipft. Die Bera-
tung des hinzugezogenen Holzbauclus-
ters Rheinland-Pfalz flhrte schlieBich
dazu, dass sich die Gremien fUr die Be-
auftragung des Ingenieurblros Miebach
entschieden, Dessen Entwurf fand all-
seits Zustimmung, auch im Gutachter-
gramum, das ene Forderempfehlung
aussprach. So setzt sich am Ende die
Finanzierung aus Vier Komponanten zu-
sammen: Leistungen der Brandversi-
cherung, Leader-Fordemmittel der LAG
Hunsrilck (EU), der Forderung des
JKlimablndnis Bauen" des Klima-
schutzministerums  {Land  Rheinland-
Pfalz) und Eigenmittel (Kommune, Ver-
bandsgameande und Landkreis).

Obiskt Neubau Aussichtsturm auf
dem Idarkopf (745,80 m 0. NN) bai
Stipshausen

Bauherr/Betreiber: Nationalparkver-
bandsgemende Herrstein-Rhaunen,
D-55756 Herrstein, www.vg-hr.de

Bau(gasamtijkosten:

230,000 Euro (netto)
Fertigstelung: November 2022
Tragwerkeplanes: Ingenieurbiro Mie-

bach, D-53797 Lohmar,
vavw.ib-miebach.de

Hotzbau und Montage: Schaffitzet
Heolzindustrie GmbH + Co.KG,
D-74523 Schwabisch Hall,
wynw.schaffitzel.de
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